.I viZVEDELMI-ES ViZGYUITS-

v GAZDALKODASI OSZTALY

N~y
e

KOZEP-TISZA-VIDEKI
VizUGYI 1IGAZGATOSAG  Targy: Orményes Kozség telepulesrendeze5| eszkozeinek

PRGN modositasahoz elézetes tajékoztatas és adatszolgaltatas

Melléklet: tematikus térképek

Datum:

2021. 02. 15. Torok Tamas

e polgarmester részére

Ugyiratszam:

KP-01292-005/2021
Orményes Koézségi Onkormanyzat

El§adé: , Orményes
Nemethne Benyus Arany Janos Gt 16.
Terez 5222

ormenyesph@t-online.hu

Iranyitas:

Tisztelt Cimzett!

A 2021.01.25-én érkezett, 03/53-5/2021 iktatészém_t_'x levelében arrol
tajékoztatta Igazgatésdgunkat, hogy Orményes Kozség Onkormanyzata Uj
telepiilésrendezési terv készitésérdl dontott.

Ennek keretében elkészitteti a telepiilés Gj Teleplilésfejlesztési Koncepcidjat
és a hatdlyban 1évé Telepiilésrendezési Eszkozeinek a teljes kézigazgatasi
teriiletre kiterjedd feltilvizsgalatat.

A 314/2012 (XI.8.) Korm. Rendelet 30 § (3) bekezdésére hivatkozva kéri
Igazgatésagunk  adatszolgdltatdsat, valamint kéri  ismertetni a
hatdskoériinkbe tartozd, telepiilésiikre vonatkozd, jogszabalyon alapuld

kévetelményeket, a koncepcidé tartalmi koévetelményeivel kapcsolatos
elvarasainkat, és a telepiilést érint6 dgazati elhatérozasokat.

Fentiek alapjan Igazgatésaqunk az alabbi dllasfoglalast adja:

Vizbazis védelmi szempontbol:

1. JOGSZABALYI KORNYEZET

UNK

A telepiilésrendezési terv készitésénél a kovetkezd - felszin alatti vizek
védelmére vonatkozé - hatalyos jogszabalyokat kell figyelembe venni:

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivdvizelldtast szolgalo vnzﬂetesntmenyek védelmérodl
kiilonos tekintettel a telepiilés ivdvizbaziséra és a strandi kutakra.

o 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet az ivoviz mindségi kévetelményeirdl
és az ellen6rzés rendjérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

e 6/2009. (IV. 14.) KVWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és
a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl
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e 27/2004. (XI1.25.) ,a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken
1évé telepiilések besorolasarol” KvWM rendelet

Orményes kozigazgatdsi teriiletének egy része a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet altal
megallapitott orszdgos o6vezetek 4. melléklete alapjan bele esik a Vizmindségvédelmi
tertletek 6vezetébe.

Orményes telepiilési vizmli vizbazisdnak véddidom kijel6l6 hatdrozata (2022. szeptember
30-ig hatalyos) Tisza/3144 vksz. alatt és 4365-9/2012. iktatészamon taldlhaté meg.

2. VizGYUITO-GAZDALKODASI TERV VONATKOZASAI

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitését a felszin alatti vizek vizsgdlatanak egyes
szabalyair6l sz6lé 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapjan lett végrehajtva. Az
allapotértékelés minden egyes viztestre elkészllt. A mennyiségi és kémiai allapotot
kilonb6z6 tesztekkel vizsgaljak, de nem mindegyik teszt alkalmazhaté minden egyes
viztest esetében. A vizsgalatok modszere a VGT1-hez képest nem valtozott. Ha egyetlen
teszt is azt mutatja, hogy egy viztest gyenge allapotl, akkor a viztest 6sszességében a
gyenge mindsitést kapja, ekkor intézkedni kell annak érdekében, hogy a viztest ismét jo
allapotba keriiljon. A gyenge mindsitéssel szemben all a jé6 mindsités. Amikor a viztest
allapota a jo és a gyenge hataran mozog, vagy negativ trend figyelheté meg, vagy a
modszerek bizonytalansaga miatt az allapot nem donthetd el egyértelmlen, a viztest a
,j6, de gyenge kockazata” mindsitést kapta. Orményes kdzigazgatasi terlletére nézve
aljzattdl a felszin felé az alabbi viztestek teleplinek: pt.2.2 Eszak-Alfold porézus termal
p.2.10.2 Duna-Tisza kbze - Kozép-Tisza-volgy pordzus, sp.2.10.2 Duna-Tisza koze -
K6zép-Tisza-volgy sekély porozus viztestek. Az érintett viztestek mennyiségi és minGségi
allapotat a kévetkez6 tablazatok foglaljdk 6ssze. (Lasd: VGT 2: 7-1. szamu melléklet.)

Mennyiségi jellemzés:

Viztestek mennyiségi allapota a VGT 2 alapjan
FAV mennyiségi
allapotat javité
intézkedések
FAV A célkitiizések | A célkitlizések
mennyiségi elérése elérése 2021-ig illetve,
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Az sp.2.10.2. viztest gyenge mindsitésének oka, hogy a viztest esetében az alegység
teriiletén jelen vannak olyan felszin alatti viztél fiigg6 o6koszisztémak (FAVOKO),
amelyekre drasztikus hatast gyakorol, gyakorolhat a talajvizszint csokkenés. A jé
allapotot 2027-ig kell elérni.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket
meghaladé koncentracidok feltarasan alapul. Kiszobérték: az a szennyezdanyag
koncentracié, amely esetén fennall a veszélye az un. receptorok (ember az ivévizen és az
élelmiszeren keresztil, vizi, vizes és szdarazfoldi o©koszisztémak) karos mértékii
szennyez6désének. Kuszobértéket Magyarorszégon  viztestenként és  viztest-
csoportonként a kovetkezé komponensekre hataroztak meg: NOs (felszini viz receptorra
is, az EU szinten megallapitott hatarértéknél szigorubb értéket), NH,, vezetoképesség, Cl
és S04, TOC, Cd, Pb, Hg, peszticidek, tri- és tetraklor-etilén és AOX esetében orszagos
szinten tortént a kiiszébérték meghatarozasa. A pordzus termal, illetve zart termal karszt
viztestek esetében nem sziikséges kilszobérték meghatarozdsa, mert ezeket a
rendelkezésre all6 adatok szerint nem veszélyezteti emberi eredetlii szennyez6dés. A
szerves szennyezést jelzé indikatorok koziil az AOX esetében a javasolt kiiszobérték 20
Mg/l, ami egyezik a Magyarorszagon az ivovizre megadott hatarértékkel.

A j6 allapot megdrzése szempontjabdl kockazatosnak szamitanak azok a viztestek, ahol
valamely szennyez6anyag viztestre vagy annak egy részére vonatkozo
atlagkoncentraciéja tartés emelkedd, vagy a hémérséklet csokkend tendenciat jelez. A
vizmindéségi trendek elemzésének célja, hogy jelezze azokat a problémakat, amelyek a
jelenleg még jo allapotu viztestek esetében felléphetnek, a mar most is kimutathatd
jelent0s és tartds koncentracio- vagy hémérsékletvaltozas miatt.

A felszin alatti viztestek szennyezettsége szempontjabol darabszamukat és terileti
kiterjedéstiket is tekintve a diffiiz eredetii szennyezettségek a legjelentésebbek.

Magyarorszagon 2008-2013 évek kozott 6sszesen 2338 peszticid kimutatas céljabol vett
vizmintat vizsgaltak, melynek soran 6sszesen 40 664 minta novényvédoszer hatdanyag
kémiai analitikai vizsgalata tortént. A mérések 80 féle peszticidre terjedtek ki. A
vizsgalatok csupdn 7 %-ban volt mérhet6 koncentracidé. A mérések fele a Triazin csoport
hatéanyagait vizsgélta, ahol az atlagosnal magasabb a kimutathaté szennyez6anyag
aranya: 9%, azaz indokolt volt erre a csoportra nagyobb figyelmet forditani. Az
alegységhez rendelt viztesteken a ndévényvédészer hatdanyaggal szennyezett mintak
nem voltak

Osszefoglaléan elmondhatd, hogy a mérések alapjan peszticid terheltség miatt

egyetlen viztest sem gyenge vagy ,,j6, de gyenge kockazata” mindsitésii.

A pontszerili szennyezd forrasokbol szarmazd szennyez6anyagok esetében (szulfat,
klorid, fémek, tovabba PAH, VOCI) a szennyezési csovak kiterjedésének elemzése alapjan
azt mondhat6, hogy nem ismerilink jelentés kiterjedésl, a viztest egészének allapotat
veszélyezteté pontszerli szennyez6 forrast, és a szennyez6 forras okozta talajviz
szennyez6dést. A szennyez6anyagok jelenléte az ivovizet szolgaltaté vizbazisok
esetében azonban az emberi egészséget kozvetlenll is veszélyeztetheti, ezért a
viztesteken bellil a vizbazisok kiemelt figyelmet kapnak az allapotértékelés soran.

A vizbazisokat veszélyeztetd szennyezGanyag tullépések értékelése a termeld kutak és az
ivovizbazisok védéterileteire esé megfigyelé kutak rendelkezésre all6 valamennyi 2010
és 2012 kozotti adata alapjan késziilt.
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A mentességi indokok magyarazata:

» T1: Okoldgiai allapot helyredlldsa hosszabb id6t vesz igénybe.
> T2: A felszin alatti viz allapot helyreallasdnak ideje hosszabb

Vizrendezési szempontbol:

Orményes Koézség belvizvédelmi szempontbdl a KOTIVIZIG 10.07 sz. Kisujszallasi

belvizvédelmi szakaszhoz tartozik, teriletileg Jasz-Nagykun-Szolnok Megyében
helyezkedik el.
Kézigazgatasi terliletének legnagyobb része a 63 Mesterszallas-Bartapusztai

belvizrendszerben, ezen beliil a 63/c Orményes II. belvizéblézethez tartozik. A kiilterilet
északi része a 64/a Blddséri belvizoblozethez tartozik., €szak-nyugati csiicske a 61/c
Szajoli belvizoblozetet érinti. A teleplilés kultertletének keleti részén huzédik E-D-i
irdanyba a Nagykunsagi fécsatorna, mely keleti oldald a teleptilés kiilteriiletének észak-
keleti része a 61/c Kakati, dél-keleti része a 62/d Orményes 1. belvizdblézethez tartozik.
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Belvizelvezetés:

A teleplilés kulteriletének észak-nyugati részén taldlhaté a Bldoséri-V belvizcsatorna,
melynek befogaddja a Fegyverneki Bludoséri-fécsatorna, belviz elvezetés szempontjabdl
ez veheto figyelembe.

Vizszolgaltatas:

Orményes Kozség kozigazgatdsi teriiletén halad keresztiil a Nagykunsagi-fécsatorna,
mely a KOTIVIZIG kezelésében és ilizemeltetésében 1évé térségi vizpotld- és elosztd
vizilétesitmény.

A telepiilés kozigazgatdsi teriiletét érinti tovabbd az Nk.VII-1. firtf6csatorna (KOTIVIZIG
kezelésében és lizemeltetésében Iévé vizpotld csatorna), valamint a Kistjszallasi AC telep
vizellatasat biztositd Kisujszallasi AC tapcsatorna, amely a Turgony Bt. tulajdonaban van.

Belterileti vizek elvezetése:

A teleplilési csapadékvizeket és belvizeket a jelenleg meglévé (I. Utem) vizelvezetd
rendszer gyUjti és tovabbitja a 4207. sz. Gt jobb oldalan Iévé utarokként is funkcionald
vizelvezet6 csatorna vezeti el. A fogyl(ijté csatorna az 1T jell zsilipes m(itargyon keresztil
0sszekottetésben van a Nagykunsagi 6sszekotd fécsatorna szivargd csatorndjaval.

Az Osszegylilekez6 csapadékvizek a Nagykunsagi-fécsatornaba keriilnek atemelésre
(fégyljté 04000 szelvényében talahatdé szivattylallas és a hozzd kapcsolodd fix
beépitésli nyomdcso).

Az 1T jeld mutargyat allanddan zarva kell tartani. Amennyiben a szivattyd nem tudaj az
Osszegylilekezd vizet atemelni a Nagykunsagi-fécsatornaba az tizemeltetonek a torkolati
szivattylzasi kapacitds névelésérél gondoskodni kell. Uzemzavar vagy kapacitds kiesés
esetén, ha a szivattyl nem tudja az 6sszegylilekezd vizeket beemelni a befogaddba, ugy
az Onkormdnyzat kezdeményezheti a KOTIVIZIG-nél az 1T jeli mlitdrgy nyitdsat, a
csapadékviz dvcsatornan torténd elvezetését.

A telepuilési csapadékviz elvezeté rendszer fejlesztése 2020. évben létesitési engedélyt
kapott HB/2240 iktaté szammal.

A tovabbi fejlesztésnél, (II., III: (tem) a Budoséri-V belvizcsatorna, mint befogadé
vehet6 figyelembe, a Nagykunsagi 6ntézécsatornaba belviz nem vezethet6.

Belviz-veszélyeztetettség

A KOTIVIZIG-nél alkalmazott veszélyeztetettségi besorolds a térségi eldntési adatok
gyakorisagi feldolgozasa mellett a levezeté rendszer megfeleldsségét és egyéb
tapasztalati adatokat is felhaszndl. A besorolasi fokozatok megegyeznek a Palfai féle
kategorizdldssal. A 2020. évi aktualizélt adatok alapjan, Orményes a kézepesen
veszélyeztetett teleplilések kozé tartozik.

Fejlesztési elképzelések:

A telepllés kézigazgatasi teriilete VIZIG beruhazassal nem érintett.



Aszaly-veszélyeztetettséqg:

A HDIs aszalyossagi index szerint Orményes Kdzség a kézepesen aszalyos zénaba esik.

HDIs 10%-0s
valészinliségii értékei
B <229 Aszalymentes

- 2,29-2,60 Enyhén aszalyos
2,60-2,93 Mérsekelten aszalyos
2,93-3,23 Kézepesen aszalyos
I 3.23-37 ErGsen aszélyos
B > 3.7 Nagyon erosen aszalyos

HDIs aszalyossagi index (KOTIVIZIG)

HDI, vagyis Hungarian Drought Index. A 2015 és 2016. években kidolgozott napi
gyakorisdggal szamithaté aszalyindex. Alapja a meteorolégiai aszaly alapkoncepcidja.
Megjelenik benne a szantéféldi ndvénykultirdk szémara fontos feltalaj nedvességi
allapotdnak szorzétényezdje, mélyebb talajok nedvességtartalékénak szorzétényezdje,
valamint széls6ségesen szdaras és/vagy szélsGségesen meleg idészakokban a névények
stressz tlrési tényezdje S.

A HDIs aszalyossagi index alapjan az érintett 6blozetek teriilete a kdzepesen aszalyos
terlletek kozé tartozik.

A telepiilésfejlesztési koncepcié soran tovabba az alabbiakat kell figyelembe
venni:

o A mélyfekvésl lefolyastalan tertiletet Gjonnan miivelésbe nem lehet bevonni, ill. a
meglévdket javasolt miivelés aldl kivonni és rét-legel6ként hasznositani, vagy
trni e teriileteken a belvizi elontést és a termés kiesést.

e A belvizes teriileteket figyelembe kell venni a koézigazgatdsi hatarok
korrekciéjanal, valamint a lakéteriiletek kialakitdasanal, elkerilve a késdbbi
belvizkarokat, ill. a jelent8s kdltséggel torténd belvizkar elharitast.



A Dbelteriileti csapadékviz elvezetést rendszerszemléletben, a mar kiéplit
csatornahalézathoz kapcsolédva, a belvizvédelmi tervvel 6sszhangban kell
kidolgozni. Figyelembe kell venni a kulterileti belvizek terhelését és kockazatat

A felszini vizelvezetd rendszerek tervezésénél a konnyen, gazdasagosan
karbantarthatd rendszereket kell el6térbe helyezni, azaz a nyilt gravitaciés
rendszereket kell preferalni (minél kevesebb atemelével és zart vezetékkel).

A belteriileti vizrendezés tervezésénél a KOTIVIZIG a&llasfoglaldsa (befogaddi
nyilatkozata) kell a kulterileti befogaddk tekintetében, melyek els6sorban
csapadékvizzel terhelhetéek a Viz Keretiranyelvben foglaltak teljesitése
érdekében.

A felszini vizeket terhel6, kozérdek mértékét meghalad6, hasznalt viz (pl.
termalviz bevezetés) terhelések csokkentésére valdé torekvés, a VKI-ben
megfogalmazott célok elérésének érdekében

A karosan sok és a karosan kevés viz kartételei elleni védekezésre egyarant
szlikség van. Térséginkre a mérsékelt égovi szarazfoldi klima jellemzd, ahol a
szaraz és a csapadékos évek, illetve évsorozatok szeszélyes valtakozasban
kdvetik, kovethetik egymast. A szélsdséges iddjarasi helyzetek alakitjak ki a
hidroldgiai viszonyokat, és ezek hatarozzak meg alapveté vizgazdalkodési
feladatainkat.

A hosszU szaraz (aszalyos) idészakban a vizhiany elleni védekezés, a vizkészletek
optimalis szétosztasa, az 6nt6zés, mig csapadékos idészakban a belvizvédekezés
kertul el6térbe. A Dbelvizelvezetés mellett egyre nagyobb teret kap a
belvizhasznositdas:  halastavak  feltdltése, vizes  él6helyek  vizellatasa,
belvizvisszatartas-, tarozas, ahogy az a dokumentaciéban is szerepel.

A csapadékviz elvezeté rendszerek fejlesztésénél, a rendszerekben 1évé
lehetséges tartalékokat kihasznalva (mint pl. provizérikus tarozads, iddszakos
arasztas, el6irités, atemelék kapcsoldsi szintjének Osszehangoldsa, beszivargas
novelése drénezéssel, szikkaszté arkos rendszerekkel) jo lGzemrendl halézatok
kialakitasara kell térekedni.

A telepllésrendezési tervnek illeszkednie kell a teleplilést érinté vizhasznositasi,
vizrendezési- és belvizvédelmi fejlesztésekhez, illetve a meglévl csapadékviz
elvezetd hélézathoz.

A telepiilésrendezési tervek viziigyi munkarészeinek tartalmi kovetelményei:

- Vizrendezés témakorben:

A telepllésrendezési tervben roviden ismertetni és értékelni kell:

kiltertletre vonatkozdlag:

a rendezési terilet vizgyUjtéteriletét

a beltertlet felszini vizeinek befogadojat

a klterllet vizilétesitményeit, belvizcsatornakat

ideiglenes vizvisszatartasi lehet6ségeket (pl. zaportarozok)

Uj terllet-felhasznalasnal a teriletrél elvezetendé mértékadod csapadékviz
mennyiséget

- az idészakosan elontésre kerld tertleteket

kildnds tekintettel a belteriiletre vonatkozdan:

- a telepllés vizrendezési helyzetét



a csapadékviz elvezetés modjat

az elvezet6 halozat rendszerét, kiépitettségét
vizkarveszélyes teriileteket

Uj terulet-felhasznaldsoknal a vizelvezetés lehetbségeit
a csapadékviz-gazdalkodas elveit, modszereit

A vizrendezési mlivek tulajdonosi, kezelGi és lizemeltet6i megoszlasat ismertetni kell.

- Me

z0gazdasagi vizszolgaltatasi témakérben:

A teleplilésrendezési tervben réviden ismertetni kell: (amennyiben vannak)

a rendelkezésre all6 vizkészleteket;

a térségi vizatvezetést;

a vizpotlas létesitményeit;

-a mezbégazdasagi vizszolgaltatas Iétesitményeit (vizkivételek, Ontoz6telepek,
halastavak).

A tervlapokon fel kell tiintetni: (amennyiben vannak)

a vizatvezetések nyomvonalat;
a vizkivételi mlveket;
oéntozoécsatornakat;
ontozételepeket;

halastavakat.

Jogszabalyi hattér:

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a
fakadd vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatarél, hasznositasardl,
valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozé szabalyokrdl

1995. évi LVII. térvény A vizgazdalkodasrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet A vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozod
altalanos szabalyokradl

A felszin alatti vizek jo Aallapotanak biztositdsa érdekében, a csapadékviz
szikkasztdsanal a 219/2004.(VII. 21.) Korm. Rendelet elGirdsait, a felszini vizek
minGségének védelme érdekében, a felszini vizbe tértén6é bevezetéskor, pedig a
220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet elGirasait kell betartani.

Vizik6zmii szempontbél:

A szolgdltatott ivoviz minGségének a kritikus komponensek tekintetében
maradéktalanul ki kell elégitenie az ivéviz mindségi kdvetelményeirél és az
ellen6rzés rendjérél szél6 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben eldirt
hatarértékeket.

A vizikézm( szolgaltatasrol sz6lé6 2011. évi CCIX. térvény 1. § alapjan az allam
vagy a telepllési onkormanyzat (a tovabbiakban egyitt: ellatasért felelds)
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kotelessége és joga gondoskodni a kézmlives ivovizellatéassal és a kdzmlves
szennyvizelvezetéssel és -tisztitdssal kapcsolatos vizikozmli-szolgaltatasi feladatok
elvégzésérol.

o Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben vizikozm( fejlesztésre kertl sor, a tervezés
soran javasoljuk az adott telepllés vizik6zm(i szolgaltatéjaval felvenni a kapcsolatot
a legfrissebb adatok felhasznalasa érdekében.

A http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p lang=HU&p id=29382 honlap alapjan a
teleplilés lakasainak szama: 461 db. (2019. 01.01.)

A teleplilésen az ivovizhalézat 100%-ban kiéplilt.

- ivovizzel ellatott ingatlanok szdma: 452 db,
- ellatott tertleten 1évd, bekdtés nélkuli lakdsok szama: 9 db,

A telepllési szennyviz kezelésérdl szdlé6 91/271/EGK iranyelvben foglaltakat be kell
tartani.

A http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p lang=HU&p id=29382_ honlap alapjan a
teleplilés lakosszama: 939 f6 (2021. januar hoban lekérdezett - 2020. januar 1. allapot
szerint —a 2019. évi adatok vannak 6sszhangban az adatszolgaltatasainkkal). Ez alapjan
a lakosegyenérték (Magyarorszagon elfogadott szamitasi méd: 1 f6 = 1 LE) 939 LE.

Orményes telepiilés szennyvizét a fegyverneki telepiilési szennyviztisztitd telep fogadja,
melynek LE-ben kifejezett kapacitdsa 7627 (BOIs alapjan).

A fegyverneki szennyviztisztité telep vizjogi Gzemeltetési engedély szerinti kapacitasa :
630 m3/nap, a Vizikézm(-online Adatfeldolgozé rendszerben a vizikézm(i szolgaltaté altal
szolgdltatott adatok alapjan az atlagos hidraulikai terhelés 724,044 m3/nap volt, ami
alapjan a telep tulterhelt.

- Szennyvizhaldzatra rakotott ingatlanok szama: 313:db,
- Ellatott teriileten 1év6, bekotés nélkiili lakasok szama: 128 db,
- A szennyvizcsatorna halézat aranya: 95,6 %
- Rakotési arany: 70,9 %

Javasoljuk 06sztonzé intézkedések megtételét a 95 % -os rako6tési arany elérése
érdekében.

Tisztelettel
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